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       QUÍMICA – (UFPR / UNIOESTE / UEPG / UEM)         Prof. Willian
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01) (UNIOESTE-2008) Foram preparados 500 mL de uma solução 0,5 mol L-1 de carbonato de sódio (Na2CO3). A massa necessária para preparar esta solução e o seu pH são, respectivamente:

(A) 26,5 g, pH básico.

(B) 20,0 g, pH ácido.

(C) 26,5 g, pH ácido.

(D) 20,0 g, pH básico.

(E) 26,5 g, pH neutro.

02) (UNIOESTE-2008) A região Oeste do Paraná possui um grande rebanho de suínos, cujos dejetos são os principais poluidores das águas. Uma forma de minimizar o impacto ambiental desta atividade é a utilização de biodigestores anaeróbicos. O biogás gerado, constituído principalmente por metano e dióxido de carbono, muitas vezes, é armazenado em balões de borracha. Um balão de 100.000 L, completamente cheio e submetido à temperatura de 27 ºC, foi deixado ao sol, sofrendo um aquecimento até a temperatura de 77 ºC. A pressão constante, o volume final aproximado do balão e a porcentagem aproximada do aumento de volume são:

(A) 116.600L, 16,6%.

(B) 116.600L, 116,6%.

(C) 150.600L, 50,6%.

(D) 150.600L, 150,6%.

(E) 100.600L, 10%.

03) (UNIOESTE-2008) Metanol e etanol são biocombustíveis. O primeiro pode ser obtido a partir da madeira e o segundo, pela fermentação do caldo da cana. Entretanto, a maior parte da produção destes compostos ainda se dá por via sintética, como nas reações não balanceadas mostradas nos esquemas abaixo.

H2C=CH2 + H2O → CH3CH2OH esquema I

CO + H2 → CH3OH esquema II

Analise as seguintes afirmativas:

I) O esquema I apresenta a rota sintética do metanol.

II) O esquema II apresenta a rota sintética do etanol.

III) O reagente do esquema I é um alceno.

IV) Os coeficientes que balanceiam a reação do esquema I são 1,1,1, respectivamente.

V) Os coeficientes que balanceiam a reação do esquema II são 1,1,1, respectivamente.

VI) O etanol é isômero constitucional de função do éter dimetílico.

04) (UNIOESTE-2008) As advertências sobre a possibilidade de substâncias antropogênicas afetarem a camada de ozônio na estratosfera começaram a aparecer em 1970. Entre 1981 a 1986, verificou-se que houve uma redução na concentração de ozônio de 210 para 110 DU (DU é a unidade de concentração do ozônio no ar), redução esta constante de ano para ano. Sabendo que a reação de decomposição segue a equação 2O3 → 3O2, a alternativa que possui a afirmativa correta é:

(A) A velocidade de formação do oxigênio e da decomposição do ozônio são iguais.

(B) A velocidade de formação do oxigênio é 30 DU/ano.

(C) A velocidade de formação do oxigênio é 20 DU/ano.

(D) A velocidade de formação do oxigênio é 10 DU/ano.

(E) A velocidade de reação é 30 DU/ano.

05) (UNIOESTE-2008) Compostos aromáticos são altamente poluidores devido a sua combustão incompleta. A reação incompleta de combustão do benzeno é representada pela seguinte equação:

C6H6(l) + 9/2O2(g) → 6CO(g) + 3H2O(g)
Os calores de formação, a 25 oC, do benzeno líquido é 49,0 kJ mol-1, do monóxido de carbono gasoso é –110,5 kJ mol-1 e da água líquida é -285,8 kJ mol-1.

A capacidade calorífica da água líquida é 75,0 J mol-1 K-1 e o calor de vaporização da água, a 25 oC, é 44,0 kJ mol-1. O valor do calor produzido a 25 oC para a reação de combustão apresentada é:

(A) -303,3 kJ mol-1.

(B) -1339,4 kJ mol-1.

(C) 1339,4 kJ mol-1.

(D) -1437,4 kJ mol-1.

(E) 1437,4 kJ mol-1.

06) (UEM-2008) Assinale o que for correto.

01) Se o pH do suco de uma maçã é 3,76, a concentração de H+ deve estar entre 1x10 –3 e 1x10 –4 mol/litro.
02) Uma solução de concentração igual a 0,00001 mol/litro de OH– possui pH = 9.

04) O pH de uma solução de concentração hidrogeniônica igual a 0,1 x 10–5 é 5.

08) Ao se misturarem volumes iguais de duas soluções do mesmo ácido forte, uma de pH = 3,7 e outra de pH = 4,3, o pH da solução resultante será 8.

16) Uma solução aquosa de KCN possui pH < 7.

07) (UEM-2008) Considerando os dados da tabela abaixo, assinale o que for correto. Potenciais-padrão de redução (em Volts)
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Li"+e > Li -3.04
Cu¥+2e” > Cu +0.34
Ba’ +2e” > Ba -2.90
AU +3e” > Au +1.50
Cr''+3e” > Cr -0.74
Ag +le” = A +0.80





01) O potencial padrão de oxidação do Cr+3 é –0,74V.

02) Uma pilha montada com cobre e lítio possui

equação global Cu+2 + Li →Cu + Li+.

04) A força eletromotriz de uma pilha montada com

ouro e cobre é 1,16 V.

08) A força eletromotriz de uma pilha montada com

cobre e prata é 1,14 V.

16) Uma pilha montada com bário e prata possui

equação global 2Ag+ + Ba → 2Ag + Ba2+.

08) (UEM) Na natureza, existem três isótopos de carbono: o carbono-12, o carbono-13 e o carbono-14. Sobre esses isótopos, é correto afirmar que:

A) o carbono-14 é o isótopo mais abundante da natureza.

B) o carbono-13 é o isótopo menos abundante da natureza.

C) o carbono-13 é o mais raro e mais radioativo elemento na natureza.

D) o carbono-14 é um isótopo radioativo.

E) a meia-vida do carbono-14 é de cem anos.


09) (UEM) Considere a reação de síntese da água a uma dada temperatura. Dados experimentais mostram que essa reação é de ordem 2, em relação ao H2, e de ordem 1, em relação ao O2. Nesse sentido, o que ocorrerá com a velocidade dessa reação, quando a concentração de hidrogênio duplicar, sem variar à temperatura?

A) Duplicará.

B) Triplicará.

C) Permanecerá a mesma.

D) Reduzirá à metade.

E) Quadruplicará.


10) (UEM) Assinale o que for correto.

01) O raio de um íon é sempre maior do que o raio

atômico do átomo que lhe deu origem.

02) O raio iônico do Br– é maior do que o raio atômico do Br.

04) O raio iônico do Mg2+ é menor do que o raio atômico do Mg.

08) Se um átomo A de configuração eletrônica 2, 8, 2 e um átomo B de configuração eletrônica 2, 8, 18, 7 formarem um composto AB2, a ligação química entre A e B será do tipo covalente.

16) A análise de uma certa amostra mostrou que a mesma possui ponto de fusão e de ebulição elevados, boa condutividade térmica e elétrica, densidade elevada, brilho e maleabilidade. Desse modo, pode-se concluir que a amostra analisada é, provavelmente, um metal.

11) (UEM) Considerando que todos os gases abaixo se comportam como gases ideais, assinale o que for

correto.

01) 6 gramas de gás hélio ocupam 67,2 litros nas CNTP.

02) A pressão exercida por 16 gramas de gás metano

a 0 oC, ocupando um volume de 22,4 litros, é 1 atm.

04) O número de moléculas contido em 22,4 litros do gás N2, a 273,15 K e sob pressão de 1 atm, é 6,02 x 1023.

08) Para que um mol do gás H2 exerça uma pressão de 2 atm, é necessário que o sistema esteja a 0 oC em um recipiente de 11,2 litros.

16) Se 17 gramas do gás NH3 estiver a 0 oC, o produto pressão vezes volume será 22,4 atm l.

12) (UEPG) Em relação à tabela periódica, assinale o que for correto.

01) Numa mesma família, quanto menor o número atômico, maior será o potencial de ionização.

02) Os elementos de transição estão localizados no mesmo período.

04) Dentro de um período, os átomos aumentam de volume progressivamente.

08) Numa mesma família, os elementos apresentam o mesmo número de níveis de energia.

16) Os elementos químicos estão ordenados rigorosamente, segundo seus números atômicos crescentes.


13) (UEPG) Considere a seguinte ordem crescente de reatividade e assinale o que for correto.

Au < Pt < Ag < Hg < Cu < H < Pb < Sn < Ni < Fe < Cr < Zn

01) Quando uma placa de prata é mergulhada numa solução de nitrato de cobre, ocorre reação de deslocamento, formando cobre metálico.

02) Os átomos mais reativos são também os mais eletronegativos.

04) Uma placa de níquel reage em solução de sulfato de cobre, sofrendo oxidação.

08) Não se observa evidência de reação quando uma placa de cobre é mergulhada numa solução de sulfato de zinco.

16) Entre os elementos citados, apenas os átomos de ouro, platina, prata, mercúrio e cobre reagem com ácido clorídrico, liberando H2.


14) (UEPG) A galvanização é um processo de proteção do ferro ou do aço através de um revestimento com zinco metálico, que atua como uma fina película para evitar corrosão ou ferrugem. Considerando as equações e os potenciais abaixo, assinale o que for correto.

Fe2+ + 2e– → Fe(s) Eored = – 0,44 V

Zn2+ + 2e– → Zn(s) Eored = – 0,76 V

01) O ferro tem potencial de redução (Eo) menor que o zinco, e assim, maior tendência em receber elétrons.

02) O zinco depositado reveste a superfície do ferro, impedindo seu contato com o ar úmido ou com a água, que contem oxigênio.

04) Na superfície galvanizada o zinco doa elétrons como se fosse um ânodo em uma pilha.

08) Se a superfície galvanizada é riscada ou removida, o ferro exposto ao ar é oxidado a Fe2+.

16) O zinco é empregado na galvanização por ser um redutor mais forte que o ferro.


15) (UFPR) A segurança dos automóveis pode ser aumentada com a instalação de um airbag. Esse acessório consiste em uma almofada que, em caso de uma colisão, é inflada rapidamente com gás, para amortecer o impacto para o motorista e para os passageiros. Para a produção do gás, empregam-se cerca de 100 a 250 g de azoteto de sódio, cuja fórmula química é NaN3. Esse é um sólido incolor que, ao ser aquecido a cerca de 300 °C, produz nitrogênio gasoso (N2) e sódio metálico. Também está presente nos airbags o nitrato de potássio, cujo papel é reagir com o sódio metálico resultante da decomposição do azoteto de sódio, para produzir mais nitrogênio. A capacidade de um airbag situa-se

tipicamente em torno de 30 litros de gás.

Dados: Massas molares: N = 14,0; Na = 23,0 g/mol.

Const. dos gases ideais: R = 0,082 L atm K-1 mol-1. Conversão entre as escalas de temperatura Celsius (t) para Kelvin (T): t + 273 = T.

a) Escreva a equação química balanceada, com coeficientes inteiros e simples, da reação de decomposição do azoteto de sódio.
b) Calcule a quantidade de matéria (em mols) de gás nitrogênio que se pode produzir a partir de 130 g de azoteto de sódio,

considerando 100% de rendimento da reação.

c) Calcule a quantidade de matéria (em mols) de gás nitrogênio necessária para preencher um volume de 30 litros à

pressão de 0,82 atm e temperatura de 27 ºC.

16) (UFPR) Os catalisadores sólidos usados nos sistemas de exaustão dos carros modificam a velocidade de transformação dos gases provenientes da combustão incompleta em completamente oxidados ou reduzidos. Uma das reações que ocorre na superfície desses catalisadores é representada pela equação química abaixo:

2 CO(g) + 2 NO(g) → 2 CO2 (g) + N2 (g)
Para essa reação, um estudo de determinação das velocidades iniciais forneceu os seguintes resultados:
	
	Concentrações iniciais mol L-1
	Velocidade inicial mol L-1 min-1

	Experimento
	[CO]
	[NO]
	

	1
	0,2
	0,7
	6

	2
	0,2
	1,4
	12

	3
	0,4
	0,7
	12


a) Baseado nos dados dessa tabela, escreva a equação global de velocidade da reação.
b) Qual é a ordem da reação em relação a cada um dos reagentes CO e NO, e a ordem global da reação?
c) O gráfico abaixo indica a variação da concentração do gás CO na reação em duas temperaturas: 100 °C e 500 °C. Discorra sobre o modo como a temperatura afeta a velocidade da reação e identifique a que curva refere-se cada uma das temperaturas.
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d) Se 1 litro do gás CO, inicialmente mantido em 1 atm, for submetido a um aquecimento de 25 °C para 100 °C, qual será a variação de pressão do sistema se o volume for mantido constante?

17) (UFPR) Sobre a combustão completa do etanol:

a) Escreva a equação química balanceada, indicando os estados físicos dos reagentes e dos produtos à temperatura ambiente.
b) Calcule o valor da entalpia padrão de combustão para o etanol líquido, em kJ/mol. (Valores da entalpia padrão de formação: para etanol = -277 kJ/mol; para oxigênio = 0 kJ/mol; para água = -285 kJ/mol; para gás carbônico = -393

kJ/mol.)

18) (UFPR) Um recipiente contendo magnésio metálico pesou 100 g. O magnésio metálico contido no recipiente foi submetido à queima em atmosfera saturada com O2 e, após a reação ter-se completado, o peso final foi de 120 g. (Dados: M (g.mol-1); Mg = 24; O = 16)

a) Escreva a equação química que representa a transformação ocorrida durante a queima do magnésio metálico.
b) Qual é a massa do recipiente?

Sucesso! (
